
Analog i/o

Artikelnummer und Sonstiges
Artikelnummer 12-010-081

Hardwareversion 1.x

Normung UL (E247993)

Steckerset CKL 046, Artikelnummer: 12-600-046

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -20 – +85 °C

Betriebstemperatur 0 – +60 °C 

Luftfeuchtigkeit 0 – 95 %, nicht kondensierend

EMV-Festigkeit nach EN 61000-6-2:2100 (Industriebereich)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 150 m/s²

Schutzart EN 60529 IP20

C-DIAS-Analog-Ausgangsmodul
CAO 081

mit 8 Ausgängen ±10 V DC

 
Dieses analoge Ausgangsmodul wird zur Ansteuerung 
von analog steuerbaren Komponenten (z.B. Pro- 
portionaldruck-Ventile, Frequenzumrichter, usw.) 
verwendet.

Analogkanalspezifikation
Anzahl der Kanäle 8

Ausgabespannung -10 – +10 V DC

Ausgabewert -2000 – +2000

Auflösung 12 Bit (5 mV / Bit)

Belastbarkeit der Ausgangsspannung > 5 KΩ

Kurzschlussfest ja

Einschwingzeit < 500 µs

Analogkanalgenauigkeit ±0,3 % der Ausgangsgröße

Elektrische Anforderungen
Versorgung vom C-DIAS-Bus +5 V und +24 V

Stromaufnahme am C-DIAS-Bus 
(+5 V-Versorgung)

typisch 12 mA maximal 20 mA

Stromaufnahme am C-DIAS-Bus 
(+24 V-Versorgung)

typisch 60 mA maximal 75 mA


