
Artikelnummer und Sonstiges
Artikelnummer 12-025-111

Hardwareversion 1.x

Modulkennung am DIAS-Bus ja

Normung UL in Vorbereitung

Steckerset CKL 075, Artikelnummer: 12-600-075

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -20 – +85 °C

Betriebstemperatur 0 – +60 °C 

Luftfeuchtigkeit 0 – 95 %, nicht kondensierend

EMV-Festigkeit nach EN 61000-6-2 (Industriebereich)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 150 m/s²

Schutzart EN 60529 IP20

Elektrische Anforderungen
Versorgung vom C-DIAS-Bus +5 V

Stromaufnahme am C-DIAS-Bus 
(+5 V-Versorgung)

typisch 90 mA maximal 110 mA

Versorgung vom C-DIAS-Bus +24 V

Stromaufnahme am C-DIAS-Bus 
(+24 V-Versorgung)

typisch 10 mA maximal 15 mA

C-DIAS CAN-Modul
CCA 111

Das CCA 111 ermöglicht die Kommunikation von 
einem CAN-Bus-System über den C-DIAS-Bus.

Leistungsdaten
CAN-Controller in FPGA realisiert

Statusanzeige des CAN-Busses ja

Übertragungsraten 20 / 50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 615 / 1000 kBaud

CAN-Protokoll Version 2.0B

CAN-Mode Full CAN
16 asynchrone Objekte
56 synchrone Objekte

Teilnehmerzahl 31

EEProm Erkennung am C-DIAS-Bus

Abschluss CAN-Bus schaltbar über Relais

Interface/Feldbus


