
Digital i/o

Artikelnummer und Sonstiges
Artikelnummer mit Statusanzeige (LEDs gelb und rot): 12-064-081  

ohne Statusanzeige (keine LEDs): 12-064-081-O

Hardwareversion 1.x

Normung UL (E247993)

Steckerset CKL 032, Artikelnummer: 12-600-032

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -20 – +85 °C

Betriebstemperatur 0 – +60 °C 

Luftfeuchtigkeit 0 – 95 %, nicht kondensierend

EMV-Festigkeit nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 150 m/s²

Schutzart EN 60529 IP20

C-DIAS-Relais-Ausgangsmodul
CRO 081

mit 8 Relais (Relais 1 – 2 Wechsler, 
	      Relais 3 – 8 Schließer)
 

Mit diesem Modul können acht verschiedene Strom-
kreise bis zu einer Spannung von je 125 V geschalten 
werden. Der dabei maximal zulässige Strom darf 2 A 
nicht überschreiten! 

Versorgt werden die Relais von überwachten +24 V, 
die extern zugeführt werden müssen.

Die interne Versorgung des Moduls (+5 V) erfolgt 
über den Modulträger.

Relaisspezifikationen
Anzahl der Relais 8 Relais

Relaisarten 6x Schließer 2x Wechsler

Versorgung +24 V DC

Schaltzeit < 10 ms

Schaltbereich 18 – 30 V DC

Schaltleistung 125 V AC / 2 A

Statusanzeige optional
(LEDs: Ausgänge gelb, Spannungsüberwachung rot)

Elektrische Anforderungen
Versorgungsspannung +24 V 18 – 30 V DC

Stromaufnahme  +24 V entspricht der Anzahl der geschalteten Relais (maximal 120 mA)

Versorgung vom C-DIAS-Bus +5 V

Stromaufnahme am C-DIAS-Bus
(+5 V-Versorgung)

typisch 20 mA maximal 40 mA

Spannungsüberwachung
Versorgungsspannung +24 V Versorgungsspannung < 18 V (Error-LED leuchtet rot)


