
 RELAIS-AUSGANGSMODUL DRO 081 
 
DIAS-Relais-Ausgangsmodul  DRO 081 
 
Für 8 freischaltbare Relais 
Davon Relais 1 und 2 als Wechsler ausgeführt, 
Relais 3 - 8 als Schließer. 
 
 
Dieses Modul ist in der Lage, 8 verschiedene Stromkreise bis zu 
einer Spannung von je 220 V zu schalten. Der dabei maximal 
zulässige Strom darf 2 A nicht überschreiten! Versorgt werden die 
Relais von +24 V, die extern über die Klemmleiste zugeführt 
werden müssen. Die Versorgung der restlichen Elemente (+5 V) 
erfolgt über den DIAS-Bus! 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 
Relaisspezifikationen 
 

Anzahl der Relais 8 Relais 

Relaisarten 6x Schließer  2x Wechsler 

Relais NY – 24 W-K VE – 24HME-K 

Versorgung +24 V DC 

Min. Schaltstrom 5 mA 10,5 mA 

Schaltzeit <10 ms <10 ms 

Schaltleistung 230 V AC / 2 A 

 
 
Elektrische Anforderungen 
 

Versorgungsspannung +24 V/ 1-2 18 – 30 V DC 

Stromaufnahme 
Versorgungsspannung  +24 V/ 1-2

Entspricht der Anzahl der geschalteten Relais (max. 120 mA) 

Versorgung vom DIAS-Bus +5 V 

Stromaufnahme am DIAS-Bus     
(+5 V-Versorgung) 

typisch 20 mA maximal 40 mA 
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Umgebungsbedingungen 
 

Lagertemperatur -20 –  +85°C 

Betriebstemperatur 0 –  +60°C 

Luftfeuchtigkeit 0 – 95 %, nicht kondensierend 

EMV-Festigkeit nach EN 50082-Teil 2 (Industriebereich) 

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 150 m/s² 

 
 
Klemmenanforderungen 
 

Klemmenmodul DKL 051 

Mech. Codierung | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 6 | 7 |   | 

Anschlusstechnik 17-polige Federklemmleiste 3-reihig 

 
 
Sonstiges 
 

Artikelnummer 05-064-081 

Modulkennung am DIAS-Bus 16#01 

Hardwareversion 1.x 

Normung UL (E247993) 
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Mechanische Abmessungen 
 

93
 m

m

80 mm 98 mm

45mm
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Anschlussbelegung 
 
Der Anschluss der Signale und Versorgungsspannung erfolgt an einer 17-poligen, 3-reihigen 
Federklemmleiste am Klemmenmodul DKL 051. Die Versorgungsspannungen (24 V) werden an den 
Klemmen 17a und 17b angelegt, der Versorgungsground an den Klemmen 1c bis 17c. Die 
Wechselrelais belegen die Klemmen 1b und 3b (Basis), weiters noch 1a bis 4a, wobei 1a und 3a den 
Ruhezustand des Relais darstellen. 
Die Klemmen 5b, 7b, 9b, 11b, 13b und 15b stellen die Basis der restlichen 6 Relais dar. 5a, 7a, 9a, 
11a, 13a und 15a belegen die entsprechenden Schließer zu den Relais. 
 

 

Klemme 17

Klemme 1

Reihe a

Reihe b

Reihe c

 
 
 

Klemme Reihe a Reihe b Reihe c 
1 ( Relais 1 ) Schließer 1 Basis 1 GND / EX 
2 ( Relais 1 ) Öffner 1 (Ruhezustand)  GND / EX 
3 ( Relais 2 ) Schließer 2 Basis 2 GND / EX 
4 ( Relais 2 ) Öffner 2 (Ruhezustand)  GND / EX 
5 ( Relais 3 ) Schließer 3 Basis 3 GND / EX 

6   GND / EX 
7 ( Relais 4 ) Schließer 4 Basis 4 GND / EX 

8   GND / EX 
9 ( Relais 5 ) Schließer 5 Basis 5  GND / EX 

10   GND / EX 
11 ( Relais 6 ) Schließer 6 Basis 6 GND / EX 

12   GND / EX 
13 ( Relais 7 ) Schließer 7 Basis 7  GND / EX 

14   GND / EX 
15 ( Relais 8 ) Schließer 8  Basis 8 GND / EX 

16   GND / EX 
17 Versorgung +24V/1 Versorgung +24V/1 GND / EX 
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Allgemeines zu den Relaisausgängen 
 
Es werden alle 8 Relais von der gemeinsamen +24 VDC Einspeisung versorgt. Der Leiterquerschnitt 
der Relaisausgänge ist für Dauerbelastungen von 2 A bei 220 V ausgelegt. Zu beachten ist, dass bei 
höheren Strömen thermische Belastungen auf die Leitungen einwirken und bei dauerhafter 
Überbelastung zu dessen Zerstörung führen kann! Höhere Spannungen können zu Kriechströmen 
bzw. Überschlägen zwischen den verschiedenen Potentialen führen! 
 
Ebenfalls ist darauf zu achten, dass sich beim Abschalten oder Ausfall der +24 V 
Versorgungsspannung die Relais 2 bis 8 öffnen, und die Relais 1 und 2 gehen in Ihre Ruheposition. 
 
 
 
Adressierung 
 
Das Ausgangsmodul wird vom Betriebssystem automatisch bearbeitet (Prozessabbild). 
 

Adresse Zugriff Funktion 

16#00 WRITE BYTE Ausgang 1..8 
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