LASAL

PACKAGE DataAnalysis

Das Package DataAnalysis bietet Funktionalitdten
zur Aufzeichnung und Auswertung von Daten. Es
konnen Aufzeichnungen getdtigt, Daten exportiert
und mit einer Vielzahl mathematischer Funktionen
wie z.B. der ,Fast Fourier Transformation” ausge-
wertet werden.

Zusétzlich beinhaltet das Package die beiden
Add-Ons DataAnalyzer und Datalogger zur grafi-
schen Darstellung und Auswertung von Messdaten.

FEATURES

Aufzeichnung von Messdaten

Mathematische Funktionen zur Analyse der erfassten Daten
Speichern von Messdaten im NI-TDMS Dateiformat

Starten von Aufzeichnungen fiir den LASAL CLASS DataAnalyzer
Grafische Darstellung von Messdaten

Auswertung der Daten iiber Cursors

Starten oder stoppen von Aufzeichnungen per Trigger

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex [ A D

Speicherbedarf Visualisierung (Application Demo)

Codesize [KB] 282
User Heap [KB] 43
LSE-Projectsize [KB] 0

SRAM [Byte] 188

KOMPONENTEN

Library DataAnalysis
Enthalt alle Klassen des Package fiir den Import oder Update bestehender Applikationen

Add-On
DataAnalyzer
Datalogger

Application Demo

Zeigt die Verwendung der Packageklassen basierend auf einem Beispiel

Documentation
Samtliche Dokumentationen der Klassen sowie bei Bedarf User- und Program-Manual
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DataAnalyzer

Das Add-On DataAnalyzer dient der Aufzeichnung
und grafischen Darstellung von Daten und Mess-
werten aller Art. Zudem konnen die aufgezeichne-
ten Daten zur spateren Einsicht und Auswertung in
verschiedene Formate exportiert werden.

Das Add-On basiert auf einer Zwei-CPU-Losung.
Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemen-
te fiir das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL
SCREEN-Projekte fiir mehrere Auflosungen.

FEATURES

Aufzeichnung und grafische Darstellung der Daten
Export der Daten im CSV- bzw. LDS-Dateiformat
Grundfunktionalitdten eines Oszilloskops (Cursor, Trigger, etc.)

Kommunikation zwischen zwei CPUs

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager
Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex [ A )

Speicherbedarf variiert je nach Ausbau!

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 367

User Heap [KB] 3293

LSE-Projectsize [KB] 190

SRAM [Byte] 452
Speicherbedarf Ablauf

Codesize [KB] 189

SRAM [Byte] 100

VERFUGBARE AUFLOSUNGEN [px]
800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768

DATA ANALYZER
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DatalLogger

Das DataLogger Add-On dient der Aufzeichnung und SYSTEMANFORDERUNGEN

grafischen Darstellung von Daten und Messwerten Leistungsindex >
langerer Prozesse. Um Datenverlust bei Stromausfal-
len vorzubeugen, werden die Daten sicher im SRAM

Speicherbedarf Visualisierung

zwischengespeichert und auf dem Dateisystem der fuilssiee |42 1266

Steuerung (RamFile) gehalten. Zur Analyse auf an- User Heap [KB] 458

deren Systemen kénnen die aufgezeichneten Daten LSE-Projectsize [KB] 207

in verschiedene Dateiformate exportiert werden. Das SRAM [Byte] konfigurierbar, siehe Programmierhandbuch
Add-On ist als Zwei-CPU-Lésung konzipiert, kann Speicherbedarf Ablaufsteuerung

aber auch in Ein-CPU-Ldsungen verwendet werden. Codesize [KB] 95

Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemen- User Heap [KB] 90

te fiir das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL SRAM [Byte] 120

SCREEN-Projekte fiir mehrere Auflésungen.

VERFUGBARE AUFLOSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768

FEATURES

Aufzeichnung und grafische Darstellung der Daten DATA LOGGER
Nullspannungssicherer Datenpuffer

Export der Daten in CSV- und LDS-File (LDS = LASAL CLASS 2 DataAnalyzer)

Export der Daten in .bin Format fiir spateren Reimport auf anderen Steuerungen
Grundfunktionalitdten eines Oszilloskops (Messen, Triggern, Einstellungen der einzelnen Kanile)

Kommunikation zwischen zwei CPUs

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager
Betriebssystem RTOS, Salamander




