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Das fahrerlose Transportsystem Agumos
Q40 von Melkus Mechatronic bringt Klein-
teile im Produktionsprozess zeitgerecht

-
oay ol dorthin, wo sie bendtigt werden und un-
- terstiitzt so die Produktion bei kleiner wer-
denden LosgréBen.
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Interview mit Andreas Melkus, Melkus Mechatronic

_Kleintelle Just in Time
am richtigen Ort”

Der intelligente Materialfluss ist nach Einschdtzung von Andreas Melkus eine Grundvoraussetzung fiir
die Fabrik der Zukunft. Mit dem intelligenten fahrerlosen Transportsystem Agumos Q40 hat der Eigen-
tiimer und Geschéftsfiihrer von Melkus Mechatronic den automatisierten Transport von Kleinteilen im
Visier. Die im autonomen Fahrzeug eingesetzte Steuerungs-, Sicherheits- und Antriebstechnik aber auch
die integrierte WLAN- und Kameralésung kommen vom Automatisierungssystemanbieter Sigmatek.

auf mechatronische Fordersysteme fiir die Fabrik der Zu-
kunft. Wie entstand die Idee, ein fahrerloses Eurobox-
Transportfahrzeug fiir Kleinteile zu entwickeln?

Andreas Melkus: Ich habe mich intensiv mit Intralogistik ausei-
nandergesetzt und in verschiedensten Produktionshallen meine
Augen offen gehalten. In jedem Fertigungsbetrieb sind unzéh-
lige Euronormbehélter im Einsatz, die aber grofteils immer noch
héndisch durch die Gdnge geschoben werden — selbst in hoch-
modernen Fabriken. Uberall stehen dieselben 40x60cm-Kisten
herum. Somit war die Idee, eine Alternative zu den Rollwagen
zu kreieren, fast schon eine aufgelegte Sache. Denn eins ist si-
cher: Damit die Vision von Industrie 4.0 — eine Produktion, die
sich adaptiv auf verénderliche Erfordernisse einstellt und so eine
Massenfertigung von Individualprodukten erméglicht — wahr
werden kann, muss die Logistik innerhalb von Produktionswer-
ken ebenfalls in die Gesamtautomation mit einbezogen werden.

Transportsystem?

Melkus: Agumos Q40 wurde fir den automatisierten Kleinteil-
transport zwischen Lager und Fertigung entwickelt, um den fle-
xiblen Materialfluss sicherzustellen. Das Fahrzeug ist fur stapel-
bare 40x60cm Euroboxen und Nutzlasten bis zu 60kg ausge-
legt. Dabei bietet es eine sehr kleine Bauform und mit LiFePo4
eine moderne Akkutechnik, die lange Betriebszeiten ohne Nach-
laden erméglicht. Mit 40x40x40 cm Grundfldche und einem
kleinen Wenderadius kann unser freifahrendes Transportfahr-
zeuq auch unter beengten rdumlichen Verhéltnissen eingesetzt
werden. Die optische Spurflihrung lasst sich flexibel verdndern.
Ein wesentlicher Vorteil ist die Md&glichkeit, das Fahrwerk unab-
hédngig vom Ladungstrager zu drehen. Auf diese Art kann sich
Agumos Q40 in jede Richtung frei bewegen, ohne die Ausrich-
tung der Ladung im Raum zu verdndern. Wir nennen diese
Funktion Steady-Stay. Die Kommunikation zum mobilen Bedien-
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Schwerpunkt Mobile Robotik und FTS

. . X Bild: Melkus Mechatronic GmbH
lassen sich Transportauftrage flexibel verwalten und ganze Agu-

gerét erfolgt Uber Funk, die zum Leitsystem (ber WLAN. Hier !
mos-Flotten koordinieren.

Melkus: Ja, es steckt sehr viel Eigenintelligenz und Hightech in
unseren fahrerlosen Transporsystemen. Das komplette Steue-
rungssystem unseres Eurobox-Transporters kommt von Sigma-
tek. Ohne das disziplintiibergreifende Lésungsspektrum des Au-
tomatisierungsanbieters wdre eine derart komplexe Neuent-
wicklung, die neben Steuerungs-, Sicherheits- und Antriebstech-
nik auch Kameratechnik und Kommunikation tber WLAN inklu-
diert, nicht zu schaffen. Die Automatisierungslésung basiert auf
der sehr kompakten S-Dias-Serie von Sigmatek. Fir die Agu-
mos-Fahrzeuge wurde nochmals am Formfaktor gedreht. So
verfugt die fir den Agumos Q40 entwickelte Steuer-CPU Uber

porter Agumos G120 beférdert bis zu 1.000kg
Nutzlast bei einem Eigengewicht von 92kg. ;
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ein integriertes WLAN-Modul. Dies erleichtert die Verbindung
mit externen Systemen, z. B. Ubergeordnete Leitsysteme oder
die Fernwartung. Zudem befindet sich auf dieser Steuerungs-
platine auch eine sicherheitsgerichtete CPU — wir sprechen also
wirklich von Steuerungstechnik im Miniaturformat.

Transportfahrzeuge aus?

Mit unserem FTS wird der
Einstieg in den automatisierten
Transport von Euroboxen
einfach gemacht und das System
unbegrenzt skalierbar.

Andreas Melkus, Melkus Mechatronic

Melkus: Antriebsseitig ist eine ausgekligelte Lésung im Einsatz,
die eine freie Bewegung des Systems in alle Richtungen ermég-
licht. Da wir auf den breiten Baukasten zugreifen konnten, war
es naheliegend, in der Antriebstechnik durchgehend auf hoch-
auflésende Servoantriebe zu setzen. Damit kénnen wir fur un-
sere Fahrzeuge sehr innovative Antriebseinheiten realisieren. Fir
die Bewegungssteuerung konnte Melkus Mechatronic auf die
CNC-Bibliotheken der objektorientierten Entwicklungsumge-
bung Lasal von Sigmatek zurtickgreifen. Die Kommunikation
zum Leitsystem erfolgt iber WLAN. Da sowohl die Bildverarbei-
tungssysteme als auch die WLAN-Module von Sigmatek entwi-
ckelt wurden, ergeben sich besondere Md&glichkeiten die Sys-
teme auszureizen.

19hotl welche Effizienzpotenziale bzw. Einsparungen
lassen sich mit lhren Transportfahrzeugen erzielen?
Melkus: Mit der Agumos-Flotte haben wird der Einstieg in den
automatisierten Transport von Euroboxen fir den Nutzer sehr
einfach gemacht, und das System ist nach oben praktisch un-
begrenzt skalierbar. Das hdchste Potential sehen wir darin, dass
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durch die flexiblen, feingranularen Transporte wertvolle Produk-
tionstfldche frei wird, die aktuell als Lager oder Puffer benétigt
wird. Produkte und Materialien k6nnen mit unseren Fahrzeugen
hochflexibel durch Lager und Produktion gefihrt werden, so-
dass sich die Durchlaufzeiten erheblich verkirzen lassen und die
Bereitstellung Just in Time am richti-
gen Ort erfolgt.

19R9Ll sie haben diese innovative
Technik inzwischen schon auf an-
dere Gewichtsklassen transferiert.
Welche neuen Projekte sind in der
Pipeline?

Melkus: Richtig, der Q40 hat schon
Geschwister: Ein System zum Trans-
port von Euro-Paletten und ein System
zum Unterfahren und Anheben von
Transportgestellen. Der Palettentrans-
porter Agumos G120 und der Platt-
formwagen Agumos F52 tragen Nutzlasten bis 1.000kg bei
einem Eigengewicht von unter 100kg. Die anspruchsvolle
Steuerungs- und Antriebstechnik ist auch bei diesen fahrerlosen
Transportsystemen im Einsatz. Ebenso an Bord sind Sicherheits-
Laserscanner, die dafiir sorgen, dass die Fahrzeuge ihren Job im
anspruchsvollen Mischbetrieb von Menschen und Flurférdermit-
tel effizient, sicher und Industrie 4.0-gerecht erfdllen.

Bild: Melkus Mechatronic GmbH,

Sigmatek GmbH & Co KG

19hotl Danke fiir das Gespéch, Herr Melkus.
Firma:  Melkus Mechatronic GmbH
www.melkus-mechatronic.com
Firma: ~ Sigmatek GmbH & Co KG

www.sigmatek-automation.com
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