
StartUp
Das StartUp Package bietet alle erforderlichen 
Grundfunktionen für einen schnellen und effi zi-
enten Projektstart. Neben dem SIGMATEK Stan-
dardTemplate, das bereits eine Alarmverwaltung 
sowie Bedienelemente für Basiseinstellungen wie 
z.B. Sprachumschaltung mitbringt, beinhaltet das 
Package noch eine Vielzahl an Add-Ons. Diese kön-
nen im Handumdrehen optional zum Template oder 
zu bestehenden Applikationen hinzugefügt werden.  
Weiters enthalten ist das HGW-Template, welches 
einen einfachen Projektstart mit den wireless HGW 
Bedienpanels ermöglicht.

FEATURES

 ■ Alarmverwaltung

 ■ Basiseinstellungen wie Screensaver, Sprachumschaltung, etc.

 ■ Benutzerverwaltung inkl. Import/Export von Benutzern

 ■ TCP/IP-Schnittstelleneinstellung

 ■ Rezeptverwaltung

 ■ Dateiverwaltung

 ■ Wireless Funktionen wie Anmeldung im WLAN-Netzwerk, Netzwerkdiagnose etc.

 ■ u.v.m.

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf 

Je nach Kombination der einzelnen Komponenten, Details siehe auf den folgenden Seiten.

KOMPONENTEN

Templates

 ■ Standard

 ■ HGW

Add-Ons 
 ■ AccessControl

 ■ Diagnosis

 ■ DriveCommander

 ■ EventJournal

 ■ IPConfi guration

 ■ RecipeHandling

Application Demo
 ■ Zeigt die Verwendung der Packageklassen basierend auf einem Beispiel

Documentation
 ■ Sämtliche Dokumentationen der Klassen sowie bei Bedarf User- und Program-Manual 



Standard Template
Das Standard Template dient als Basis für eine 
schnelle Projektentwicklung und kann als Basis für 
die Einbindung für zusätzliche Add-Ons verwendet 
werden. Es enthält zudem eine Alarm-Liste, in der 
alle Alarme des Terminals & der Ablaufsteuerung 
protokolliert werden. 
Im Template sind auch allgemeine Einstellungen 
verfügbar, wie z.B. Sprachauswahl, Einstellungen 
für Datum & Uhrzeit, die Zeit für Aktivierung des 
Bildschirmschones sowie die Bildschirmreinigungs-
zeit.
Das Template wurde als Zwei-CPU-Lösung entwi-
ckelt. Dieses Template beinhaltet die Programmele-
mente für die LASAL CLASS-Projekte sowie LASAL 
SCREEN-Projekte für verschiedene Aufl ösungen. 

FEATURES

 ■  Alarmwesen mit Pufferung. Alle Alarme aus Terminal und Ablaufsteuerung werden 
mit Zeitstempel protokolliert

 ■ Allgemeine Einstellung wie Zeit, Datum und Sprache

 ■ Bildschirmreinigung, Kalibrierung

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 3347

User Heap [KB] 1801

LSE-Projectsize [KB] 8750

SRAM [Byte] 104

Speicherbedarf Ablaufsteuerung

Codesize [KB] 919

User Heap [KB] 6060

SRAM [Byte] 76

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



HGW Template
Das Template HGW kann als Basis für eine schnelle 
Projektentwicklung mit einem WLAN-Handbedien-
gerät dienen. Im Template sind die Standard-Tem-
plate-Funktionen und Einstellmöglichkeiten für 
das Handbediengerät, WLAN, etc. enthalten. Aus-
gehend von einem Projekt mit dem Template HGW 
können auch weitere SIGMATEK Add-Ons installiert 
werden.

 ■ Panel (HGW): LASAL CLASS 2 + LSE-Projekt 
 für Visualisierung

 ■ Basis Station (BWH): LASAL CLASS 2 Projekt

 ■  MachineControl: LASAL CLASS 2 Projekt für 
Maschinenablauf und LASAL SAFETYDesigner-
Projekt (optional)

FEATURES

 ■ Konfi gurieren der IP-Einstellungen

 ■ Konfi gurieren der Netzwerkeinstellungen der Basisstation

 ■ Verbinden mit vorhandenen WLAN-Netzwerken

 ■ Geführte Safety-Anmeldung an einer Maschine (betrifft nur HGWs mit Sicherheitskomponenten)

 ■ WLAN-Analyzer für die Netzwerkanalyse

 ■ Diagnose Akkuzustand

 ■ Diagnose der sicheren bzw. nicht-sicheren E/As des HGWs

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 4169

User Heap [KB] 11260

LSE-Projectsize [KB] 10876

SRAM [Byte] 156

Speicherbedarf Ablaufsteuerung

Codesize [KB] 1840

User Heap [KB] 7630

SRAM [Byte] 76

Speicherbedarf Basisstation

Codesize [KB] 1492

User Heap [KB] 1278

SRAM [Byte] 72

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x1280, 1280x800



AccessControl
Das Add-On AccessControl bietet eine umfangreiche 
Benutzer-Verwaltung, die es ermöglicht, verschie-
dene Benutzer anzulegen, zu bearbeiten oder zu 
löschen. Zudem ist es möglich, den Benutzern an-
hand von Leveln diverse Berechtigungen zuzuwei-
sen. Des Weiteren können alle Benutzerdaten auf 
einen USB-Stick exportiert bzw. von einem USB-
Stick importiert werden, um sie z.B. auf eine andere 
CPU zu übertragen. 

Benutzer können sich entweder direkt am Terminal 
durch ein Kennwort oder mit Hilfe eines USB-Sticks, 
der an das Terminal angeschlossen wird, anmelden.
Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemen-
te für das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL 
SCREEN-Projekte für mehrere Aufl ösungen.

FEATURES

 ■ An-, Um- und Abmelden von Benutzern

 ■ Level-bezogenes Berechtigungswesen

 ■ Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern

 ■ Anmeldung mittels USB-Stick

 ■ Funktionen für Export & Import

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 75

User Heap [KB] 19

LSE-Projectsize [KB] 18

SRAM [Byte] 0

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



Diagnosis
Das Add-On Diagnosis dient der Diagnose von Hard-
ware und Software und liefert vielfältige Informati-
onen wie z.B. den Namen des derzeitigen Projekts, 
die IP-Adresse oder die Seriennummer des Termi-
nals bzw. der Ablaufsteuerung. Zudem ist es mög-
lich die CPU mit Hilfe eines Buttons im Diagnosis 
Screen zu rebooten.
Die Diagnosedetails können auf einen USB-Stick ex-
portiert oder auf dem lokalen SPS-Laufwerk C abge-
legt werden. Nach dem Export stehen die Daten in 
einer Ordnerstruktur zur Verfügung.
Das Add-On wurde als Zwei-CPU-Lösung entwickelt 
und beinhaltet die Programmelemente für das 
LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL SCREEN-Pro-
jekte für mehrere Aufl ösungen. 

FEATURES

 ■ CPU- und Netzwerk-Infos von Terminal und Ablaufsteuerung

 ■ Visualisierungs-Diagnose

 ■ Reboot-Funktion

 ■ Export-Funktion

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 154

User Heap [KB] 619

LSE-Projectsize [KB] 37

SRAM [Byte] 0

Speicherbedarf Ablaufsteuerung

Codesize [KB] 74

User Heap [KB] 110

SRAM [Byte] 4

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



DriveCommander
Das Add-On DriveCommander ist ein doppelter 
File-Browser für das Filesystem der CPU, in dem es 
möglich ist, Ordner anzulegen, Elemente umzube-
nennen, zu kopieren und zu löschen. Der DriveCom-
mander bietet auch eine optionale Rechteverwal-
tung um Schreibzugriffe auf vorher festgelegte Files 
und Directories zu verhindern. Diese Rechte werden 
in einem separaten Konfi gurationsfi le eingestellt.

Zudem sind verschiedene Mount-Funktionen z.B. 
auf Netzwerk- und USB-Laufwerke möglich, wo-
durch auf diese vom Terminal aus zugegriffen wer-
den kann. Das Add-On beinhaltet die Programmele-
mente für das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL 
SCREEN-Projekte für mehrere Aufl ösungen.

FEATURES

 ■ Doppelter File-Browser

 ■ Ordner anlegen, Files umbenennen, Elemente kopieren und löschen

 ■ Einfache Rechteverwaltung

 ■ Netzwerk-Freigaben verwalten

 ■ Netzwerk-Freigaben verbinden und trennen (Mount-Funktionen)

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander (Mount-Funktionen nur mit Salamander)

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 104

User Heap [KB] 981

LSE-Projectsize [KB] 40

SRAM [Byte] 140

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



EventJournal
Das Add-On EventJournal wird zur Anzeige und Pro-
tokollierung von Ereignissen, Meldungen sowie auf-
tretenden Alarmen eingesetzt und dient dazu, Akti-
onen an der Maschine zu speichern. Das Protokoll 
enthält z.B.: Systemmeldungen, Benutzerevents, 
Wertänderungen und Betriebsartumschaltungen 
(alle inkl. Zeitstempel).
Außerdem können eigene Events erstellt werden, 
welche aus benutzerdefi niertem Text bestehen. Das 
EventJournal bietet die Möglichkeit, nach Events zu 
fi ltern bzw. Events auszublenden um die Übersicht-
lichkeit zu erhöhen.
Die Eventliste lässt sich auf einen USB-Stick expor-
tieren oder am lokalen SPS-Laufwerk C: ablegen. 
Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemen-
te für die LASAL CLASS-Projekte sowie die LASAL 
SCREEN-Projekte für mehrere Aufl ösungen.

FEATURES

 ■ Aufzeichnung von Systemmeldungen

 ■ Aufzeichnung von Benutzerevents

 ■ Aufzeichnung von Wertänderungen

 ■ Aufzeichnung von Betriebsart-Umschaltungen

 ■ Aufzeichnung von Alarmen

 ■ Aufzeichnung von Benutzeranmeldungen

 ■ Alle Einträge werden mit Zeitstempel und Zusatzinformationen aufgezeichnet

 ■ Export-Funktionen

 ■ Filter-Funktionen

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 76

User Heap [KB] 378

LSE-Projectsize [KB] 31

SRAM [Byte] 4

Speicherbedarf Ablaufsteuerung

Codesize [KB] 7

User Heap [KB] 0,3

SRAM [Byte] 0

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



IPConfiguration
Das Add-On IPConfi guration bietet die Möglichkeit 
die IP-Einstellung von SIGMATEK-Visualisierungen 
und -Steuerungen per Software nullspannungs-
sicher zu setzen. Dies erlaubt es, eine Steuerung 
ohne Programmiergerät in ein neues/fremdes Anla-
gen-Netzwerk einzubinden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit einer Prüfung aller getätigten IP-Ein-
stellungen, deren Ergebnis per Meldung angezeigt 
wird.
Das Add-On bietet auch die Funktion den Ausliefe-
rungszustand der IP-Einstellungen per USB-Stick 
wiederherzustellen. Dieses Add-On beinhaltet die 
Programmelemente für das LASAL CLASS-Projekt 
sowie die LASAL SCREEN-Projekte für mehrere Auf-
lösungen.

FEATURES

 ■ Schnittstellen-Objekte für alle Einstellungen und Anzeigen

 ■ Einfache Erweiterbarkeit

 ■ Testfunktion zum Prüfen der getätigten Änderungen

 ■ Vollautomatischer Ablauf zum Ändern der Einstellungen

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Remote Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 63

User Heap [KB] 47

LSE-Projectsize [KB] 28

SRAM [Byte] 156

Speicherbedarf Ablaufsteuerung

Codesize [KB] 45

User Heap [KB] 0

SRAM [Byte] 36

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768



RecipeHandling
Das Add-On RecipeHandling ermöglicht die Anzeige 
und das File Handling im Bereich der Rezeptverwal-
tung, ähnlich einem Dateiexplorer mit zusätzlichen 
Datensatzfunktionen.
Über den Dateiexplorer können Datensätze erzeugt, 
geladen, gelöscht, umbenannt, etc. werden. 
Zudem ist eine Gruppierung von Datensätzen mög-
lich, wodurch man eine oder mehrere Gruppen 
gezielt speichern oder laden kann. Z.B. können 
dadurch Werte von unterschiedlichen Anlagenbe-
reichen als getrennte Rezepte verwaltet werden.
Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemen-
te für das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL 
SCREEN-Projekte für mehrere Aufl ösungen.

FEATURES

 ■ Browser eingeschränkt auf den Bereich der Rezeptverwaltung (Tool-Katalog)

 ■ Ordner anlegen, umbenennen, kopieren und löschen

 ■ Dateien umbenennen, kopieren und löschen

 ■ Datensätze speichern bzw. laden

 ■ Anbindung an SIGMATEK EventJournal Add-On vorbereitet

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager

Betriebssystem RTOS, Salamander

SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB] 58

User Heap [KB] 20

LSE-Projectsize [KB] 26

SRAM [Byte] 4

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768


