
X-DIAS Multi I/O-Modul
XIO 341

mit	1 LED Ausgang 0-20 mA
	 2 LED Ausgänge 0-350 mA
	 1 LED Ausgang 0-1 A
	 3 Analogeingänge 0-5 V mit +5 V-Versorgung

Das X-DIAS Multi I/O-Modul XIO 341 besitzt 4 
LED-Ausgänge in einem Bereich von 0-1 A. Des wei-
teren verfügt das Modul über drei analoge Eingänge 
von 0-5 V mit  eigener +5 V-Sensorversorgung.
Die externe +24 V-Versorgung wird auf Unterspan-
nung überwacht.

Spezifikation LED-Ausgänge
Anzahl 4

LED-Ausgang 1 0-20 mA bei max. +10 V LED-Vorwärtsspannung

Auflösung LED-Ausgang 1 8 Bit

LED-Ausgang 2 0-350 mA bei max. +12 V LED-Vorwärtsspannung
bis 50 °C Umgebungstemperatur 

0-245 mA bei max. +12 V LED-Vorwärtsspannung
bis 55 °C Umgebungstemperatur

Auflösung LED-Ausgang 2 8 Bit

LED-Ausgang 3 0-350 mA bei max. +12 V LED-Vorwärtsspannung
bis 55 °C Umgebungstemperatur 

0-245 mA bei max. +12 V LED-Vorwärtsspannung
bis 55 °C Umgebungstemperatur

Auflösung LED-Ausgang 3 8 Bit

LED-Ausgang 4 0-1000 mA bei max. +18 V LED-Vorwärtsspannung
bis 50 °C Umgebungstemperatur 

0-700 mA bei max. +18 V LED-Vorwärtsspannung
bis 55 °C Umgebungstemperatur

Auflösung LED-Ausgang 4 8 Bit

Spezifikation analoge Eingänge
Anzahl der Kanäle 3

Messbereich 0 … +5 V 0 … 100 %

Messwert 0 … 5.000 0 … 10.000

bei offenem Eingang liefert die Firmware den positiven Maximalwert und
ein Status-Bit zur Signalisierung des Kabelbruchs (HW-Klasse zeigt

dadurch den Wert -2147483632 an)

Eingangsart Single-Ended (absolut) Single-Ended (relativ)

Auflösung 12 Bit (ca. 1,3 mV/LSB)

Wandlungszeit aller Kanäle 1 ms

Eingangswiderstand > 1 MΩ

Kabelbruchüberwachung ja

Eingangsfilter Hardware typisch 1 kHz, Tiefpass 3. Ordnung

Eingangsfilter Software konfigurierbar, Tiefpass 1. Ordnung

Messgenauigkeit ±0,50 % vom maximalen Messwert

Spezifikation Versorgungsausgang 
Analogeingang

Anzahl der Kanäle 1

Ausgangsspannung +5 V

Zulässiger Ausgangsstrom maximal 60 mA

Zulässige kapazitive Last maximal 100 nF

Kurzschlussfest ja

Genauigkeit ±0,5 %

ANALOG EINGANG

Elektrische Anforderungen
Versorgung vom S-DIAS-Bus +24 V DC ±20 % (SELV/PELV)

UL: NEC Class 2

Schutzklasse III

Stromaufnahme am S-DIAS-Bus
(+24 V-Versorgung)

typisch 26,5 mA maximal 33 mA

Versorgung für I/Os +24 V ±20 %

Stromaufnahme I/O-Versorgung lastabhängig (max. 1,45 A bei Vollast der LED-Ausgänge)

Spannungsüberwachung
Versorgungsspannung +24 V Versorgungsspannung > 19,2 V (DC OK - LED leuchtet grün)



Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C

Luftfeuchtigkeit 0-95 %, nicht kondensierend

Aufstellungshöhe über Meereshöhe 0-2000 m ohne Derating
> 2000 m bis maximal 5000 m mit Derating der maximalen

Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m

Betriebsbedingungen Verschmutzungsgrad 2

Geräuschemissionen ≤ 70 dB

EMV-Störfestigkeit EN 61000-6-2 (Industriebereich)

EMV-Störaussendung EN 61000-6-4 (Industriebereich)

Schwingungsfestigkeit EN 60068-2-6 3,5 mm von 5-8,4 Hz
1 g von 8,4-150 Hz

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 15 g (147,15 m/s²)

Schutzart EN 60529/NEMA 250 IP20/Typ1

ANALOG EINGANG

Artikelnummer und Sonstiges
Artikelnummer 21-013-341

Abmessungen 12,5 x 101,8 x 62,7 mm (B x H x T)

Leiterplatten Coating nein

Approbationen CE ja

UL nach UL designed

Functional Safety nein

UKCA nein

Notizen


