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Der Logistikroboter Agumos Q40 kann
sich selbststandig in der Fabrik bewegen
und Kleinteile transportieren. Ein
integrierter Laserscanner verhindert
Kollidierungen mit dem Menschen.

Bilder: Sigmatek

unterwegs

nrerlos in der Fabrik

Wendiger Kleinteil-Transporter fiir die Smart Factory

Auf dem Weg zur Smart Factory spielt der innerbetriebliche Materialfluss eine entscheidende Rolle.
Neben fest installierten Fordersystemen sind fir Punkt-zu-Punkt-Transportaufgaben flexible Fahrzeuge als
Bindeglied gefragt — ob in der Produktion, Montage oder Logistik. Der Agumos Q40 von Melkus Mecha-
tronic wurde speziell zum automatisierten Transportieren von Kleinteilen entwickelt.

er Agumos Q40 ist ein intelligentes und fahrerlo-
ses Flurfordersystem. Es kann vollautomatisch
Kleinteile transportieren, die haufig in stapelbaren
60 x 40 Zentimer grofen Kisten befordert werden.
Mit 40 x 40 x 40 Zentimeter Grundfliche kann der
kompakte, wendige ,,Transport-Wiirfel“ auch in schmalen Produk-
tionsgingen und Lagerstrafien eingesetzt werden. Die Fahigkeit,
Hohe und Drehrichtung des Ladungstrégers flexibel auszurichten,
sorgt fiir eine hohe Ergonomie und erleichtert die Anpassung an
vorhandene Einrichtungen. Um den Ladungstriger automatisch in
einer definierten Ausrichtung zu halten, auch wenn der Transpor-
ter seine Fahrtrichtung dndert, wurde eine 360-Grad-Drehfunkti-
on ,,Steady-Stay“ des Ladungstrager entwickelt. Die ausgekliigelte
Antriebstechnik stellt einen schonenden Materialtransport sicher.

Sicherer Halt vor Menschen

Fiir den sicheren Halt vor Menschen und unerwarteten Hindernis-
sen sorgen ein integrierter Laserscanner sowie eine neu entwickel-
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te, intelligente Bildverarbeitungslosung. Das freifahrende Flurfor-
dermittel mit einer Nutzlast von 60 Kilogramm ist dank flexibel
verdnderbarer, optischer Spurfithrung schnell einsatzbereit und
lasst sich einfach in bestehende Systeme integrieren. Mit seinem
LiFePo4-Hochleistungs-Power-Pack ist Agumos Q40 praktisch
rund um die Uhr einsatzféhig.

Die Automatisierungslosung des freifahrenden, wendigen Flur-
Flitzers kommt von Sigmatek: kompakte Steuerungselektronik, Si-
cherheits- und Antriebstechnik auf Basis der S-DIAS-Serie - ver-
eint auf einer Softwareplattform. Die Kommunikation zum mobilen
Bediengerit erfolgt {iber Funk, die zum Leitsystem {iber WLAN.
Hier lassen sich Transportauftrage flexibel verwalten und Agumos-
Flotten koordinieren. So ist beispielsweise eine Anderung der For-
derreihenfolge einfach moglich. Industrie 4.0 gerecht, sorgt der
Transport-Wiirfel dafiir, dass die richtigen Materialien zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfiigung stehen. heim

Autorin Ingrid Traintinger, Sigmatek
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Technik im Detail
Agumos Q40

Nutzlast: 60 kg

maximale Abmessung der Ladung: 60 cm x 40 cm x Hohe (variabel)
Geschwindigkeit: 1 m/s

Abmessungen: 40 cm x 40 cm x 40 cm (BxHxT)

Eigengewicht: 40 g (je nach Aufsatz)

Batterien: LiFePo4-Hochleistungs-Power-Pack, 24h-Akkulaufzeit,
1h Ladezeit (Vollladung)

Ladegutaufnahme: Typisch fiir Format 60 x 40 c¢m (standardi-
sierte Euro-Box)

Personensicherheit: in alle Bewegungsrichtungen durch zertifizier-
ten Laserscanner

Ausrichtung Ladegut: Beliebig-0-360 Grad, unabhangig von der
Fahrtrichtung (Steady-stay)

einfache Anderungen der Férderreihenfolge.
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