Anhand von 2 Beispielen:

1) DSM543.20Y6.26:
2) DSM543.11Y6.26:

* Produkt: DSM5 Synchronmotor

DSM5 Motoren: Das richtige step-Modell auswdhlen
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Motoren mit Encoder (W, Y, Z). DSM5743,)(1)(?.5‘tp 16.179.090 3.338.687 SldWorks 2020 Ap.. 14.03.2016 12:... EDADBS9E1

Die DSL anten (W, Y) sind fiir Einkabellesungen. %DSMS_43_X096_26.5tp 3446.791 518.583 SldWorks 2020 Ap.. 30.08.2019 13:... EF4390B6

Die Geb teme W, Y und Z sind auf Anfrage mit .
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e Die Spannungsausfiihrung (Stelle 7) spielt bei den step-Modellen keine Rolle, deswegen immer x

e Beim Gebersystem gibt es 2 Unterscheidungen bei den step-Modellen
o Motoren mit Resolver (9) haben eine andere Linge als Motoren mit Encoder (W, Y, Z), deswegen ist es fir die step-Modelle egal ob W, Y, oder Z
konfiguriert wird.
e Fiir DSM543.20Y6.26 passt das step-Modell DSM543.x0Z6.26



Zu 2:

e Hier gibt es kein passendes step-Modell, wenden Sie sich bitte an den SIGMATEK Support.
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